
КОМФОРТ ПРЕМИУМ

Фундамент

Опорно-столбчатый из
бетонных блоков 200х200х400

мм, устанавливается на
плитку армированную

400х400х50мм.

Обвязка фундамента

Балка наборная 135х190 мм.
Пропитана антисептиком.

Внешние стены

Сечение доски силового
каркаса 90х45 мм 140х45 мм

Отделочные материалы

внутренняя отделка стен вагонка 12,5х88 мм вагонка 12,5х88 мм

наружная отделка стен вагонка т.12,5х88 мм (в серии барн
комбинируется с проф. листом) .

вагонка т.12,5х88 мм (в серии барн
комбинируется с проф. листом) .

Полы

Паро-, гидро- и
ветрозащитные пленки при

монтаже утеплителя

Толщина утепления пола 100 мм 150 мм

Настил пола 1 этажа по лагам ОСП т.22 мм ОСП т.22 мм

Расстояние между лагами
пола 1 этажа 600 мм. 600 мм.

Перекрытия

Утепление кровельных
перекрытий 100 мм. 150 мм.

Кровля

Сечение доски стропил
140х35/190х35 мм

Окна и двери

Отливы белого цвета,
подоконная доска ПВХ

Межкомнатные двери деревянные наборные деревянные наборные

Металлическая входная дверь

Пластиковые однокамерные
окна

Крыльцо

Настил пола "палубная" доска "палубная" доска

Лестница входа и ограждение
из строганного

пиломатериала с
ограждением из доски и

поручнем



КОМФОРТ ПРЕМИУМ

Архитектурно-планировочные данные

Высота 1-го этажа (зависит от
проекта) не менее 2300 мм не менее 2300 мм


